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1.用途及特点 

AQZⅡ安全制动装置由操纵杆、拉杆部件配以 AQ4 瞬时式安全钳和 DX10A 滑动导靴等

组成。当电梯超速时，限速器发出机械讯号，AQZⅡ安全制动装置动作，带动装在轿厢两侧

的 AQ4 安全钳同时动作，使超速的轿厢制停在导轨上并保持静止状态，与此同时，电气开关

动作，使电梯曳引机断电，保证电梯的运行安全。AQZⅡ安全制动装置分为操纵杆在左位置

和右位置两种类型，其性能稳定可靠，适用于低速、中载的客货电梯，也可用于改造现有的

旧电梯。 

2.主要技术参数 

2.1 额定速度：V≤0.63m/s； 
2.2 总容许质量：(P＋Q)1 ≤2500kg； 

2.3 导轨导向面宽度：16 mm； 

2.4 导轨顶距：1280~1800mm； 

2.5 有润滑时导轨润滑油牌号：L-HM68 或 L-HL68； 

2.6 限速器绳张力：F≥1000N。 

3.使用注意事项 

3.1 本产品不能使用在易燃易爆的环境中。 

3.2 电梯运行前必须将电梯导轨的导向面的防腐油膜（建议用硝基漆稀释剂）清理干净。 

3.3 无润滑型号产品导轨导向面严禁涂油。 

3.4 应严格按照安全钳铭牌所标明的总容许质量、额定速度、导轨导向面宽度使用本产品。 

3.5 本套安全钳已经过调整，用户不得随意拆封调整；用户自行拆封调整导致的任何问题，生

产商将不负任何责任。 

3.6 本产品为单提拉结构，且成对使用。 

4.安全制动装置的安装： 

4.1 安装结构尺寸见图 1。 

4.2 安装位置：将安全钳支架安装在轿厢底梁两侧，注意操纵杆的位置应与限速器的位置相

对应。 

4.3 安装 

4.3.1 安装前的准备 

4.3.1.1 开箱前检查 

检查包装箱外标识与所需产品的型号及规格等技术参数是否相符。 
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4.3.1.2 拆箱 

剪断包装箱外包装带，取出安全制动装置。按照装箱清单查验装箱文件及配件是否齐全并

检查铭牌内容与订单是否一致。为了保护环境，拆箱后将包装箱及塑料袋收集到指定地点

并妥善处理，请不要随意丢弃。请将装箱文件分类保管并存档。 

4.3.2 安装程序： 

4.3.2.1 先将装有安全钳的支架安装在轿厢底梁上，调整安全钳左、右位置，使安全钳壳体与

导轨的间隙为 1.5±0.1mm；再调整支架的前、后位置，使导轨顶面距安全钳壳体槽底距

离为 5±1mm。 

4.3.2.2 将 DX10A 滑动导靴、托架和支架相连接，调整 DX10A 滑动导靴的位置，使安全钳滚

轮与导轨的间隙为 2.5~3mm，并使导靴靴衬底面与导轨顶面相接触。 

4.3.2.3 安装导向拉杆组件和拉杆部件。通过旋转微调管，精调拉杆长度，使滚轮与导轨的间

隙、安全钳壳体与导轨的间隙分别保持在 2.5~3mm 和 1.5mm，手动操纵杆保证两侧安全

钳的滚轮能同时接触导轨，复位后备紧螺母 M10。 

 4.3.2.4 将限速器的绳索连接部件与安全制动装置的操纵杆相连接。 

5. 维修与保养 

5.1 清洁：每个季度对安全钳表面及其活动部件清除灰尘和油污，确保安全钳运行灵活性。 

5.2 轨隙的检查：每年至少对导轨间隙检查两次，而且在每次制动后要进行一次全面的检查

与调整。每次制动后要将制动块划纹中的铁屑清理干净。 

5.3 功能检查：每年至少检查一次安全钳的联动功能是否正常。 
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图 1  安全钳安装尺寸示意图 

 


