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一、用途及特点 

DX1B 系列滑动导靴，具有结构简单、减震性强等特点，在水平面内具有三

向减震作用，可用于中、低速电梯。 

二、主要技术参数 

2.1 轿厢额定速度：≤2.5m/s 

2.2 导轨面正压力：≤1000N 

     侧压力：≤700N 

2.3 导轨宽度：10、16mm 

三、导靴安装尺寸见附图。 

四、使用说明 

4.1 查验包装箱外标识与所需产品的型号规格等技术参数是否相符。 

4.2 开箱后取出产品，按装箱清单检查装箱文件、零部件是否齐全，并将装箱文

件妥善保存或存档。 

4.3 安装结构 

4.3.1 安装调试时，保证减震块与运动物体最小距离 7mm。调整靴衬与导轨之间

的配合，靴衬槽底与导轨顶面之间的间隙为 0.5~1mm。 

4.3.2 装配时压缩弹簧与靴壳后导向件微量压紧（两螺母之间的间隙大约为 6mm），

待现场调试时调整力的大小。 

4.4 使用维护 

4.4.1 运行后定期检查导轨与靴衬的间隙：当靴衬与导轨侧面的双侧间隙之和大

于 1.5mm 时，请及时更换靴衬。 

4.4.2 运行后定期检查油盒内的油量。如油量不充足，应及时加注润滑油。 

五、注意： 

此说明书中的图形仅供参考，最终还以实物为准；如有更新，恕不另行通知。



 

 

 


