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一、用途及特点 
GDX160A 滚轮导靴以滚动摩擦代替了滑动摩擦，减少了摩擦损耗。导轨上无润滑

油，对环境无污染。同时，此滚轮导靴设置了力突增机构，可以抵消轿厢偏载力，使轿

厢平稳运行，噪音小，提高了乘坐者的舒适感，可以适用于运行质量高且运行速度快的

电梯上。 

二、主要技术参数 

2.1 电梯额定速度：≤4.0m/s 

2.2 滚轮的径向负载：≤1600N 

2.3 滚轮直径：φ160mm 

2.4 适用的导轨宽度：10、16mm 

2.5 环境温度：-5℃~+40℃ 

三、滚轮导靴安装尺寸见附图。 

四、使用说明 

4.1 查验包装箱外标识与所需产品的型号规格等技术参数是否相符。 

4.2 开箱后取出产品，按装箱清单检查装箱文件、零部件是否齐全，并将装箱文件妥善

保存或存档。 

4.3 安装 

4.3.1 将滚轮导靴安装在下梁安全钳或上梁上，具体状态及调整方法见附图。 

4.3.2 滚轮导靴安装时定位块起到定位的作用，按照滚轮导靴时保证两侧滚轮以导轨中

心对称，滚轮导靴安装调试完毕时，电梯运行前必须将定位块取下。 

4.4 使用维护 

4.4.1 滚轮导靴的导轨工作面上不能加润滑油，保持其工作面的清洁，滚轮在运行中不

应有明显打滑现象； 

4.4.2 当某个滚轮直径方向上磨损量大于 1.5mm 时，应按照附图重新调整压缩弹簧长度

和限位螺栓螺母的位置。 

五、注意： 

此说明书中的图形仅供参考， 终还以实物为准；如有更新，恕不另行通知。 
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                               附图：安装尺寸图 


